
한시TAP

정정값

순시TAP

정정값

한시TAP

정정값

순시TAP

정정값

최대전류*

(1/CT비)*1.5

0.6sec이하

최소치에정정

20 In

0.05sec 이하

부하전류*

(1/CT비)*0.3

0.2sec이하

최소치에정정

10 In

0.05sec이하

150 3.8 5 5 5.7 1.1

200 5.1 10 5 3.9 0.7

250 6.4 10 5 4.8 0.9

300 7.6 10 5 5.7 1.1

350 8.9 10 5 6.7 1.3

400 10.1 15 5 5.1 1

450 11.4 15 5 5.7 1.1

500 12.7 15 5 6.4 1.2

550 13.9 20 5 5.3 1

600 15.2 20 5 5.7 1.1

750 19 30 5 4.8 0.9

800 20.2 30 5 5.1 1

850 21.5 30 5 5.4 1

900 22.7 30 5 5.7 1.1

950 24 30 5 6 1.2

1000 25.3 30 5 6.4 1.2

1250 31.6 40 5 6 1.1

1500 37.9 50 5 5.7 1.1

2000 50.5 75 5 5.1 1

2500 63.1 75 5 6.4 1.2

2750 69.4 100 5 5.3 1

3000 75.7 100 5 5.7 1.1

3500 88.3 100 5 6.7 1.3

4000 100.9 150 5 5.1 1

4500 113.5 150 5 5.7 1.1

5000 126.1 150 5 6.4 1.2

5500 138.7 200 5 5.3 1

6000 151.3 200 5 5.7 1.1

6500 163.9 200 5 6.2 1.2

7000 176.5 200 5 6.7 1.3

7500 189.1 250 5 5.7 1.1

8000 201.7 250 5 6.1 1.2

8500 214.4 250 5 6.5 1.2

9000 227 300 5 5.7 1.1

9500 239.6 300 5 6 1.1

10000 252.2 300 5 6.4 1.2

UVR 정격전압의  80%, 2초

OVR 정격전압의 130%, 2초

OVGR GVT 2차전압의 30~35V(30%)_트립용, 최대영상전압 3V0=110V인 경우

보호계전기 정정치 TAP값

OCR

TR용량(kVA)

CT비(A)

정격전류 In(A)

OCGR

1차 2차
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